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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)

НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ ТИПА «ВК/ВКС -2Г,1Г»



Таблица 1

 

Тип

 

насоса

 

Уплотнение вала

 

Материал проточной части

 

Перекачиваемые среды

 

Допускаемый

 

класс взрыво-
опасной зоны

 

ГОСТ Р 51330.9-99
 

(ПУЭ)
 

Климатическое 
исполнение и

 

категория

 

размещения по
 

ГОСТ15150
 

Тип
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Род перекачиваемой

 

жидкости
 Температура

 

перекачиваемой

 

жидкости К(
о
С)

 

ВК,
 ВКС

 

Одинарное 
торцовое 

1Г 

Серый чугун А Нейтральные,  
невредные  

От 258 до 358  
(от минус 15 до +85)  

1
 (В-1а)

 

У3.1, Т2
 

Бронза Б 
Образующие взрывоопасные смеси с 
воздухом категории IIА и IIВ и группе Т1, 
Т2, Т3 ГОСТ Р 51330.5, вредные 3-го и 4-го 
класса опасности ГОСТ12.1.007

 

От 253 до 358  (от минус 20 до +85)
 

Сталь коррози-
онно-стойкая

 
К

 

Двойное

 
торцовое

 

2Г

 

Серый чугун

 
А

 

Невзрывоопасные, вредные 2-го класса 
опасности

 

От 258 до 358

 (от минус 15 до +85)

 Бронза

 

Б

 

Образующие взрывоопасные смеси с 
воздухом категории IIА и IIВ и группе Т1, 
Т2, Т3, Т4 ГОСТ Р 51330.5, вредные 2-го 
класса опасности

 

От 233 до 358

 
(от минус 40 до +85)

 

Сталь коррози-
онно-стойкая

 

К
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1.2 Технические характеристики
 1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме указаны

в таблице 2
 Таблица 2

 

Наименование
 

показателя
 

Типоразмер насосов (агрегатов)
 

ВК,
 

ВКС
 

1/16
 

ВК,
 

ВКС
 

2/26
 

ВК,
 

ВКС
 

4/28
 

ВК,
 

ВКС
 

5/24
 

ВК,
 

ВКС
 

5/32
 

При-
меча-
ние

 

Подача  
л/с  1,0 2,0 4,0 5,0  
м3/ч  3,6 7,2 14,4 18,0 

Напор, м.  16 26 28 24 32 

*Максимальная высота са-
мовсасывания, м (для са-
мовсасывающих насосов).  

4,0 3,5 

Для 
насо-
сов 
ВКС 

Допускаемая продолжи-
тельность самовсасывания, 
с, не более (для самовса-

сывающих насосов).  

600 

 

Давление на входе в насос, 
МПа (кгс/см2), не более.  

0,25 (2,5) 

Максимальная потребляе-
мая мощность  насоса, кВт.  

1,2 4,6 7,0 8,3 8,8 

Частота вращения,  
 с-1(об/мин).  

24 (1450) 

Параметры 
энергопита-

ния.  

род тока  переменный 

напряже-
ние,В  220,380 или 660 

частота тока,  

Гц  50 

Примечания  

1 Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с 
температурой 293 К (20°С) и плотностью 1000 кг/см3. 

2 Производственные допустимые отклонения по всему рабочему интер-
валу характеристики: подачи 8%, напора 6% от указанного в таблице 2. 

3 Допускается работа насосов ВК (ВКС)2/26 с частотой вращения 16 с-1 

(970 об/мин) с пересчетом параметров.  

4 Максимальная потребляемая мощность насоса- величина справочная и 
указана для минимальной подачи в рабочем интервале характеристики с уче-
том допустимых отклонений по подаче, напору и К П Д.

 

5 Насос должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуа-
тация насоса за пределами рабочего интервала не рекомендуется из-за сни-
жения энергетических показателей и показателей надёжности. Характеристики 
насосов (агрегатов) приведены в

 
приложении А.

 

6 *Пример расчёта ориентировочной высоты самовсасывания для других 
жидкостей приведен в приложении Б.
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1.2.2 Показатели технической и энергетической эффективности указаны в 
таблице 3.

 
Таблица 3.

 

Наименование 
 показателя

 

Типоразмер насосов (агрегатов) 
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КПД, 
%

 

насоса
 28

 
33

 
41

 
38
 

39
 

 

агрегата
 22

 
26

 
32

 
30
 

Допускаемый кави-
тационный запас,  
м,  не более  

4,0  5,0 6,0 6,5 

Внешняя утечка через 
торцовое уплотнение, 
л/ч,  (капель в минуту),   

не более  

0,03 (5) 

Масса насоса,  кг  Приведена в приложении В 

Масса агрегата,
 

кг 
 

Приведена в приложении Г
 

Габаритные размеры 
насоса,

  
мм 

 Приведены в приложении В
 

Габаритные размеры 
агрегата,

 
мм

 
Приведены в приложении Г

 

Примечания
 

1 Значение КПД насосов приведено для оптимального режима в преде-
лах рабочего интервала.

 

Производственный допуск на КПД минус 3% от указанного в таблице 3.

 

2 Допуск на массу +5%, отклонение в противоположную сторону не рег-
ламентируется.

 

3 Коэффициент кавитационного запаса R=1,1.
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1.2.3

 

Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют при-
веденным

 

в таблице 4.

 
Таблица 4

 Наименование и назначе-
ние среды

 

Показатель по-
требляемой среды

 

Значение 
показателя

 

Примечание

 Подача затворной и ох-
лаждающей жидкости 
(нейтральной) в зону 
двойного торцового уп-
лотнения.

 

Расход на цирку-
ляцию,

 

м3/ч
 Вода

 Минеральное мас-
ло вязкостью не 
более 

 20∙10-6м2/с (20сСт)
 

 
 0,006…0,010

 
 
 0,012…0,25

 

Расход должен 
быть отрегули-
рован таким об-
разом, чтобы пе-
репад темпера-
тур между вхо-
дом и выходом 
был не более 
288К(150С)

 

Восполнение 
 

утечек, м3/ч
 

 
6∙10-5

 
Температура на 
выходе,  
не более, К (С0) 

288 (-15) … 
333 (60) 

Давление затвор-
ной жидкости, МПа 
(кгс/см2)  

От 
2

нагнвх РР �
 

до 0,54(5,5) 

Возможно попа-
дание затвор-
ной жидкости в 

перекачиваемую 
в количестве не 
более  

0,03 л/ч
 

Смазка подшипников кон-
систентная Литол 24 
ГОСТ21150-87

 
Масса, кг, 

 

не более
 0,03 на два

  

подшипника
 

 
 
 

 

1.2.4
 

Показатели надежности указаны в разделе 5, при этом:
 

-критерием отказа является снижение подачи и напора более чем на 10% 
от номинального значения;

 

-величина наработки на отказ указана без учета замены торцового уплотнения;

 

-критерием предельного состояния является снижение подачи и напора 
более чем на 20% от номинального значения из-за износа базовых деталей
колеса, крышки, корпуса).

 

1.2.5

 

Показатели надежности комплектующих изделий по технической 
документации на эти изделия.
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1.3 Состав изделия.

 

1.3.1 В комплект поставки насоса входят:

 

-соединительная муфта;

 

-руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом;

 

-кожух защитный (ограждение)*;

 

-рама* (плита*);

 

-комплект быстроизнашивающихся деталей, согласно приложению Е*;

 

-комплект монтажных частей согласно приложению Ж*;

 
-контрольно-измерительные приборы согласно приложению

 

И*;

 
1.3.2 В комплект поставки агрегата входят:

 
-насос (в соответствии с п.1.3.1);

 -кожух защитный (ограждение);

 -электродвигатель (приложение Г);
 -рама (плита);

 -эксплуатационная документация на электродвигатель.
 

 
 

Примечания  
1 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем 

частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного электро-
двигателя.  

2 Возможна комплектация агрегата другими сертифицированными электро-
двигателями соответствующих параметров, не указанными в приложении Г.

 

3 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть указано в дого-
воре.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________

 
 

*Поставка производится по требованию заказчика и за отдельную плату.
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1.4 Устройство и

 

принцип

 

работы.

 
1.4.1 Агрегат электронасосный состоит из насоса и

 

приводного двигателя, 
установленных на общей фундаментной раме или плите и соединенных между 
собой при помощи упругой муфты.

 
1.4.2 Насосы ВК-(2Г,1Г)

 

и ВКС-(2Г,1Г)

 

–

 

вихревые, одноступенчатые, гори-
зонтальные, консольные.

 Перемещение жидкой среды по кольцевому

 

каналу и

 

придание ей

 

необхо-
димой энергии осуществляется рабочим колесом, которое представляет собой 
диск с радиально расположенными лопатками.

 1.4.3 Устройство насосов показано на рисунках 2,3. Размеры гидравличе-
ской части меняются в зависимости от типоразмера насоса, но конструкция всех 
насосов одинакова.

 Рабочая камера проточной части насоса выполнена в корпусе
 

10
 

и крышке 
корпуса  3  и представляет собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и 
выходным патрубками насоса. Всасывающая и направляющая часть канала 
разделены перемычкой (отсекателем).  

1.4.4 Рабочее колесо  9, закреплено на валу шпонкой и имеет возможность 
свободного перемещения в осевом направлении. 

Имеющиеся в диске отверстия позволяют разгрузить рабочее колесо от 
осевых сил.  

1.4.5 Вал насоса 6 вращается в двух шарикоподшипниковых опорах 14, ус-
тановленных в кронштейне насоса 15.

 

1.4.6
 

Для предотвращения протечек в окружающую среду в корпусе уста-
навливается двойное

 
или одинарное

 
торцовое уплотнение

 
12.
 

В корпусе двойного уплотнения расположены два отверстия М12х1,5-7Н 
для подвода и отвода затворной жидкости к двойному торцовому уплотнению, 
которая также служит для охлаждения или обогрева уплотнения.

 

1.4.7 Для обеспечения самовсасывания насосы типа "ВКС" снабжены кол-
паком напорным 18 (Рисунок 3) устанавливаемом на отводящем патрубке. В 
колпаке, благодаря разности удельных весов, происходит разделение воздуха и 
перекачиваемой жидкости.

 

Из колпака воздух перемещается в отводящую линию, а жидкость возвра-
щается в насос. Этот процесс продолжается до полного заполнения подводя-
щей линии перекачиваемой жидкостью.
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1.4.8 Перечень материалов основных деталей насосов приведен в таблице 5. 
Таблица 5. 
Наименование 

деталей 
Материал для исполнений Примечание 

А Б К  
Корпус 

СЧ20 
ГОСТ1412-85 

Бр.010Ф1 
ГОСТ613-79 

или Бр.010Ц2 
ГОСТ613-79 

12Х18Н9ТЛ 
ГОСТ977-88 

 
Крышка 

Колпак 
напорный 

Для насосов 
ВКС 

Колесо 
рабочее 

20Х13Л или 15Х14НЛ ГОСТ977-88  

Вал Сталь 95Х18 ГОСТ5632-72  

Кольца 
резиновые 

Резиновая смесь ИРП-1314 
ТУ 38.005.204-84 

 

Пара трения 
торцового уп-

лотнения 

Углеграфит АГ 1500 СО5 ТУ48-20-3-77 
и сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72 

Для уплотнений 
ОАО"ГМС Насосы" 

Графит и карбид кремния 
Для уплотнений 

фирмы        
«Джон Крейн» 

       Примечание – Допускается замена материалов другими, не ухудшающими экс-
плуатационные характеристики насоса. 
 

 
1.5 Маркировка и пломбирование. 
1.5.1 На кронштейне каждого насоса должна быть установлена табличка по 

ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные: 
-страна изготовитель; 
-наименование или товарный знак завода-изготовителя; 
-знак обращения на рынке; 
-обозначение насоса; 
-обозначение технических условий; 
-подача, м3/ч; 
-напор, м; 
-допускаемый кавитационный запас, м; 
-частота вращения, с-1(об/мин); 
-масса насоса, кг; 
-максимальная потребляемая мощность насоса (при плотности перекачи-

ваемой жидкости 1000 кг/м3), кВт; 
-год выпуска; 
-номер насоса по системе нумерации завода-изготовителя; 
-клеймо ОТК. 
1.5.2 Детали, поставляемые в качестве быстроизнашивающихся, маркиру-

ются номером чертежа в соответствии с принятой на заводе-изготовителе тех-
нологией. 

1.5.3 Направление вращения должно быть обозначено потребителем стрел-
кой, окрашенной в красный цвет и расположенной на кожухе защитном. 

1.5.4 Гарантийными пломбами пломбируется разъем корпуса и крышки, 
для чего на шпильках и гайках наносится пятно красной краски. Места гаран-
тийного пломбирования указаны в приложении В. 
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1.6 Консервация и упаковка.

 

1.6.1

 

Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса, внут-
ренняя полость насоса, быстроизнашивающиеся детали законсервированы

 

со-
гласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разработанной в соответ-
ствии с ГОСТ 9.014-78

 

для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса и быст-
роизнашивающихся (запасных) частей В3-1 (консервационное масло К-17 
ГОСТ10877-76).

 Покрытие наружных поверхностей насоса соответствует указаниям черте-
жей и технологии завода-изготовителя. Вариант внутренней упаковки насоса –

 ВУ-9, запасных частей ВУ-1.
 Категория упаковки: агрегата, насоса и запасных частей КУ-1 по 

               ГОСТ 23170-78.
 1.6.2 После консервации насоса отверстия всасывающего и напорного пат-

рубков закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами 
(пятно зеленой краски).  

Места консервационного пломбирования указаны в приложении В. 
Резьбовые отверстия закрываются пробками. 
1.6.3 Срок действия консервации насоса – 2 года, быстроизнашивающихся 

(запасных) частей –  3 года, при условии хранения по группе 4(Ж2)                 

ГОСТ 15150-69.  

Методы консервации обеспечивают расконсервацию без разборки насоса. 

1.6.4 Насос (агрегат) в общепромышленном исполнении, если нет специ-
ального требования заказчика, поставляется без тары на деревянных салазках.

 

Эксплуатационная документация в этом случае упакована в водонепрони-
цаемый пакет и привязана к кронштейну насоса.

 

Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную ко-
робку двигателя.

 

Быстроизнашивающиеся (запасные) части и контрольно-измерительные 
приборы (при наличии) упакованы в водонепроницаемую бумагу или пакеты и 
уложены в ящик, который устанавливается в таре (ящике) насоса

 

(агрегата) или 
крепится на салазках.

 

1.6.5 По договору с заказчиком насос (агрегат) может поставляться также в 
плотной или решетчатой таре.

 

1.6.6 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с 

              

ГОСТ 14192-96

 

и указаниями в чертежах или требованиями договора.
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КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА



 
2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.  
2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен 

перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80. 
2.1.2 При установке насоса или агрегата на месте эксплуатации строповку 

производить по схеме, приведенной в приложении Д. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПР Е-

ДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ 
ЗА ВАЛ НАСОСА). 

2.1.3 Место установки агрегата, должно удовлетворять следующим треб о-
ваниям: 

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также 
возможность сборки и разборки; 

- подводящий и отводящий трубопроводы должны быть закреплены на 
отдельных опорах и иметь температурные компенсаторы. Передача нагрузок от 
трубопроводов на фланцы насоса не допускается; 

- если насос устанавливается над резервуаром выше уровня жидкости, 
то подводящий трубопровод должен быть снабжен обратным клапаном (для на-
сосов ВКС установка обратного клапана необязательна);  

- на подводящем трубопроводе должен  быть установлен фильтр; на 
входе в насос и выходе из насоса должны быть установлены приборы для изме-
рения давления (напора) перекачиваемой жидкости. 

- масса фундамента должна не менее чем в пять раз превышать массу 
агрегата. 

2.1.4 Насосы вихревые и агрегаты электронасосные на их основе должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 52743-2007. При испытаниях и эксплуата-
ции насосов и агрегатов должны быть также учтены требования  
ГОСТ Р 52743-2007. 
Эксплуатация должна производиться в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безо-
пасности при эксплуатации электроустановок потребителем». 

2.1.5 В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК  60204-1-2007 после мон-
тажа агрегата и установки всех электрических соединений (перед включением 
агрегата в работу) проверить цепь защиты на непрерывность, пропуская через 
нее ток не менее 10А, частотой 50Гц направленный от источника безопасного 
сверхнизкого напряжения (БСНН) в течении 10с. 

Измеренное значение напряжения между заземляющим элементом и кон-
трольными точками должно быть не более 2,6 В при поперечном сечении пр о-
вода 1,5 мм2 или не более 1,9 В при сечении 2,5 мм2. 

2.1.6 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции изме-
ренное мегомметром на 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи 
и цепи защиты не должно быть менее 1МОм (для напряжения 220, 380В). 

2.1.7 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в соот-
ветствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 (см.приложения В, Г) и отве-
чать требованиям безопасности технических условий на двигатель. 

2.1.8 ВНИМАНИЕ! ДЛЯ НАСОСОВ ВКС ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА САМ О-
ВСАСЫВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ РАСЧИТАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИЛОЖЕНИЕМ Б. 
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2. ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



 
2.2 Подготовка к монтажу 
2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответ-

ствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией 
предприятия – изготовителя двигателя. 

2.2.2 После доставки насоса (агрегата) на место установки необходимо ос-
вободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном 
патрубках и сохранности консервационных пломб, отмеченных пятном зеленой 
краски, а также гарантийных пломб на гайках и шпильках, отмеченных пятном 
красной краски, проверить наличие эксплуатационной документации. 

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и проте-
реть их ветошью, смоченной в бензине, керосине или уайт-спирите. 

Для расконсервации проточной части насосов необходимо заполнить насос 
бензином или уайт-спиритом и, проворачивая вал от руки, промыть проточную 
часть, слить растворитель из насоса через сливную пробку в нижней части кор-
пуса. 

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консерви-
рующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый про-
дукт. 

 
2.3 Монтаж. 
2.3.1 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить ко-

лодцы быстросхватывающимся цементным раствором. 
2.3.2 После затвердения цементного раствора выставить агрегат по уровню 

с помощью прокладок горизонтально и произвести окончательную затяжку фун-
даментных болтов. 

2.3.3 Установить (агрегат) на подготовленный фундамент. 
2.3.4 Присоединить подводящий и отводящий трубопроводы и трубопровод 

перепуска (байпас), соединяющий отводящий трубопровод с заборной емкостью 
(с зумпфом). 

 Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм на 
длине 100 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ФЛАНЦЕВ ПОДТЯЖКОЙ БО Л-
ТОВ ИЛИ ПОСТАНОВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК. 

2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, регулируя положе-
ние двигателя. 

2.3.6 Проверку соосности валов можно осуществить при помощи индикато-
ра, закрепив его на полумуфте электродвигателя; подвижный наконечник инд и-
катора должен опираться на полумуфту насоса. При проворачивании валов по-
казания индикатора не должны превышать 0,2 мм. 

Проверить действие задвижек трубопроводов и кранов приборов. 
Исходное положение задвижек и кранов перед пуском - закрытое. 
2.3.7 Подключить к корпусу двойного торцового уплотнения трубопроводы 

для подвода и отвода смывной (затворной) жидкости (рисунок 7). 
Параметры затворной жидкости приведены в таблице 4. Систему подачи 

затворной жидкости в двойное торцовое уплотнение, выбирает и устанавливает 
потребитель. Простейшая система подачи затворной жидкости в случае исполь-
зования термосифона приведена на рисунке 7. 
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МОНТАЖ



 
 
 
2.3.8 Добавить в подшипники по 20 см3 консистентной смазки. 
2.3.9 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса, соблюдать 

требования п.п. 2.3.5, 2.3.6 настоящего руководства по эксплуатации. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО АГРЕГАТА В ДАННОМ 

СЛУЧАЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК. 
 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА  
 

3.1 Пуск агрегата. 
3.1.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке: 
- осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса;  
- открыть полностью задвижки на подводящем и отводящем трубопроводах 

или байпасе; 
- заполнить насос перекачиваемой жидкостью; 
Внимание! Для насосов типа ВК должен быть заполнен жидкостью насос и 

подводящий трубопровод.  
Для насосов типа ВКС достаточно заполнить жидкостью корпус насоса.       

В момент самовсасывания отводящий трубопровод соединить с атмосферой; 
- обеспечить подвод -отвод смывной (затворной) жидкости в полость торцо-

вого уплотнения; 
- убедиться в работоспособности систем, обеспечивающих безопасную ра-

боту насоса; 
- включить двигатель и убедиться в правильном вращении. Направление 

вращения вала должно быть таким, чтобы перемещение перекачиваемой 
жидкости происходило от всасывающего к напорному патрубку по боль-
шей дуге; 

- установить рабочий режим насоса задвижкой на отводящем трубопроводе 
и байпасе. 

3.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБ О-
ЧЕГО ИНТЕРВАЛА ПОДАЧ.  

3.2 Порядок контроля работоспособности насоса (агрегата). 
3.2.1 Периодически, (но не реже одного раза в неделю) следить за:  
 - показаниями приборов; 
 - герметичностью всех соединений; 
 - температурой нагрева кронштейна в местах установки подшипников; 
 - утечками через торцовое уплотнение. 
Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация 

характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае необхо-
димо остановить насос (агрегат) и устранить неисправности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА



3.3 Возможные неисправности и способы их устранения. 
3.3.1 Возможные неисправности в насосе признаки, причины и способы их 

устранения изложены в таблице 6. 
Таблица 6. 

Наименование неис-
правности, внешнее 

проявление и дополни-
тельные признаки. 

Вероятная причина. Способ устранения. 

1 2 3 
1.Насос не обеспечива-
ет требуемых парамет-
ров.  
Стрелки приборов силь-
но колеблются. 
 
 
Мановакуумметр пока-
зывает большое разря-
жение. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Насос не обеспечива-
ет подачу.  
 

Насос не залит или не 
достаточно залит жид-
костью. 
Велика высота всасы-
вания. 
 
 
В подводящем трубо-
проводе подсос возду-
ха. 
 
 
 
Обратное вращение 
вала (по малой дуге 
кольцевого канала) 
 
Большое сопротивле-
ние в отводящем тру-
бопроводе. 
Засорилась проточная 
часть насоса. 
. 
 
 
Велики торцовые зазо-
ры между корпусом, 
крышкой и рабочим ко-
лесом. 
 
 
 
 
 
 
 
Малы обороты элек-
тродвигателя. 

Залить насос и подво-
дящий трубопровод. 
 
Уменьшить высоту вса-
сывания (уменьшить со-
противление в подводя-
щем трубопроводе). 
Произвести подтяжку со-
единений, проверить 
герметичность всей сис-
темы на всасывании и 
устранить подсос возду-
ха 
Переключить фазы элек-
тродвигателя 
 
 
Открыть полностью за-
движку на отводящем 
трубопроводе. 
Очистить подводящий 
трубопровод, проточную 
часть насоса и лопатки 
рабочего колеса от за-
грязнения. 
Снять со всасывающего 
патрубка трубопровод и 
замерить торцовые за-
зоры между корпусом и 
рабочим колесом, с од-
ной стороны, и рабочим 
колесом и крышкой кор-
пуса с другой стороны. 
Сумма зазоров не долж-
на превышать заданную  
в п.4.1.5 
Проверить параметры 
электродвигателя и про-
извести его ремонт. 
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Продолжение таблицы 6. 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Температура на-
грева кронштейна в 
местах установки 
подшипников превы-
шает температуру 
помещения более чем 
на 50К (50оС) 
 
 
 
4. Повышенный шум и 
вибрация агрегата, 
перегрузка электро-
двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Течь через торцо-
вое уплотнение боль-
ше предусмотренной. 

Велико сопротивление 
подводящего трубопро-
вода. 
 
Происходит подсос воз-
духа в местах соедине-
ния в подводящем трубо-
проводе. 
Недостаточная смазка 
подшипников. 
 
 
Нарушена центровка ва-
лов. 
 
Износ подшипников. 
Недостаточно смазки. 
Загрязнена смазка 
Кавитационный режим 
насоса. 
 
Недостаточная жесткость 
крепления насоса и элек-
тродвигателя. 
 
Нарушение центровки 
валов 
В насос попал песок или 
другие абразивные ве-
щества. 
 
Механические поврежде-
ния. 
 
 
Износ трущихся деталей 
торцового уплотнения 
Выход из строя торцового 
уплотнения 

Укоротить трубопровод 
или заменить трубопро-
водом большего диамет-
ра  
Устранить  неплотности 
соединений. 
 
 
Проверить наличие и ка-
чество смазки, добавить 
или заменить смазку 
подшипников. 
Отцентровать валы насо-
са и электродвигателя 
(п.2.3.5). 
Заменить подшипники. 
Добавить смазки 
Сменить смазку 
Проверить насос по 
п.п.1,2 и 3 настоящей 
таблицы. 
Произвести подтяжку 
креплений насоса, элек-
тродвигателя и трубопро-
водов. 
Проверить и исправить 
центровку валов. 
Произвести очистку кана-
лов проточной части на-
соса от абразивных ве-
ществ. 
Устранить механические 
повреждения. 
 
 
Притереть пары трения 
 
Заменить торцовое уп-
лотнение 
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3.4 Меры безопасности при работе насоса (агрегата). 
3.4.1 При подъеме и установке агрегата на фундамент строповку произво-

дить по схеме, указанной в приложении Д. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ АГРЕГАТ ЗА РЫМ-БОЛТЫ ЭЛЕКТРОДВИГА-

ТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА. 
З.4.2 Электрооборудование агрегатов должно монтироваться в соответс т-

вии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации электродви-
гателя. 

3.4.3 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в соот-
ветствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям 
безопасности технических условий на двигатель. Зажимы и заземляющие знаки 
должны соответствовать ГОСТ 21130 -75. Технические требования к заземляю-
щим устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. Место соединения 
заземляющего провода зачистить, а после соединения закрасить красной крас-
кой для защиты его от коррозии. 

3.4.4 Расположение агрегатов на рабочих местах должно гарантировать 
безопасность и удобство их обслуживания. 

3.4.5 Соединительная муфта должна иметь защитное ограждение. Муфта и 
ограждение должны быть окрашены по ГОСТ Р12.4.026-2001. 

3.4.6 Необходимо соблюдать руководство о мерах предосторожности при 
работе с перекачиваемой жидкостью, при этом необходимо учитывать, что внут-
ри насосов типа ВКС при работе в режиме самовсасывания могут образовы-
ваться взрывоопасные смеси. 

3.4.7 Насосы ВК, ВКС, предназначенные для перекачивания слабоагрес-
сивных, вредных и взрывоопасных жидкостей и должны быть снабжены армату-
рой и контрольно-измерительными приборами, обеспечивающими полную безо-
пасность работы. 

3.4.8 На напорном и всасывающем трубопроводах должна быть установле-
на герметичная запорная арматура. 

3.4.9 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА (АГРЕГАТА) ЗА ПРЕДЕЛАМИ  РАБОЧЕГО ИН-

ТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ;  
- РАБОТА НАСОСА ПРИ ЗАКРЫТОЙ НАПОРНОЙ ЗАДВИЖКЕ;  
- ЗАПУСК НАСОСА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕР Е-

КАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ.  
Во взрывоопасных и пожароопасных производствах, где не исключена воз-

можность работы не залитого насоса, должна применяться автоматическая за-
щита. 

3.4.10 ПУСК В РАБОТУ НАСОСА ПРИ ЗАКРЫТЫХ ЗАДВИЖКАХ НА ВСА-
СЫВАНИИ И НАГНЕТАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

3.4.11 В случае прекращения подачи смывной жидкости в полость торцово-
го уплотнения должно быть предусмотрено автоматическое отключение элек-
тродвигателя. 

3.4.12 При остановке насосов на ремонт необходимо их полностью освобо-
дить от остатков перекачиваемой жидкости. Для этой цели на подводящем и о т-
водящем трубопроводах должны быть предусмотрены патрубки или шт уцеры 
для обеспечения промывки насосов водой или продувки паром или воздухом. 

3.4.13 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ЗАЛИТЫЙ ПЕРЕКАЧ И-
ВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ НАСОС. 
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3.4.14 Работы по обслуживанию насоса должны производиться инструмен-
том, исключающим искрообразование. 

3.4.15 При работающем агрегате ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАНЯТЬ НЕИ С-
ПРАВНОСТИ.  

3.4.16 Насос не представляет опасности для окружающей среды. 
3.4.17 Наружная  поверхность корпусов насосов при  температуре  выше 

318 К (45°С) должна быть теплоизолирована. Теплоизоляция должна устанав-
ливаться при монтаже системы и в комплект поставки насосов не входит. 

 
3.5 Остановка насоса (агрегата). 
3.5.1 Остановка насоса (агрегата) может быть произведена оператором или 

автоматическим выключением двигателя. 
3.5.2 Порядок остановки агрегата: 
- выключить электродвигатель; 
- закрыть задвижки на подводящем и отводящем трубопроводах; 
- после остановки насоса смыв утечек продолжать до тех пор, пока насос не 

будет промыт водой, продут паром или воздухом. 
3.5.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях: 
- при повышении температуры подшипников; 
- при кавитационном срыве работы насоса; 
- при нарушении герметичности насоса и трубопроводов 

Москва: (495) 241-26-70
Екатеринбург: (343) 328-03-77
Нижний Тагил: (3435) 211-050

www.energo1.com
info@energo1.com

БЕЗОПАСНОСТЬ



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Техническое обслуживание насоса (агрегата) при эксплуатации:  
-проводить периодический контроль основных эксплуатационных и техни-

ческих характеристик с внесением результатов контроля в таблицу 7; 
-следить, чтобы температура нагрева кронштейна в местах установки 

подшипников не превышала температуру помещения более чем на 50 К (500 С) 
и была не выше 353 К (800 С). Для этого в кронштейне предусмотрены два резь-
бовых отверстия М8х1-7Н для  подключения  реле температуры РТ303-1 или 
РТК 303; 

- дополнить смазку в подшипники в течение первого месяца работы через 
100 часов, затем – через 1000 часов работы; 

-следить за утечками из торцового уплотнения, они не должны превышать 
0,03 л/ч (5 капель в минуту). 

4.1 Разборка и сборка насоса (агрегата). 
Разборку агрегата производить в следующей последовательности:  
-отключить электропитание двигателя в двух местах; 
-закрыть задвижки на входе и выходе; 
-отсоединить трубопровод затворно-охлаждающей жидкости; 
-слить остатки жидкости через сливное отверстие закрытое пробкой. 
4.1.1 Разборку насоса (для замены неисправных деталей) производить в 

следующей последовательности (рисунки 2,3): 
-отсоединить подводящий и отводящий трубопроводы;  
-вывернуть болты, крепящие насос к фундаментной раме или плите; 
-снять насос с фундаментной рамы или плиты; 
-отвинтить гайки, крепящие крышку корпуса 3 (рисунки 2, 3) и снять крыш-

ку; 
-снять рабочее колесо 9, извлечь шпонку 7; 
-отвинтить гайки 4, крепящие корпус насоса 10 к кронштейну 15 и снять 

корпус вместе с торцовым уплотнением с кронштейна; 
-разобрать торцовое уплотнение; 
-снять крышки подшипников 13, 16; 
-выпрессовать вал 6 из кронштейна в сторону муфты; 
-выпрессовать подшипники с вала и кронштейна; 
-произвести необходимые работы. 
4.1.2 Разборку торцового уплотнения ОАО «ГМС Насосы» (рисунок 4) про-

изводить в следующей последовательности:  
-вывернуть винты 12 и отсоединить кольца неподвижные 1 и 9 от корпуса 

уплотнения; 
-извлечь обойму 4 с деталями из корпуса уплотнения;  
-снять кольца 8 и 2, кольца уплотнительные 7 и 3, кольцо нажимное 6, вы-

нуть пружины 11 из обоймы; 
-извлечь кольцо уплотнительное 10 из втулки 5. 
4.1.3 Разборку торцового уплотнения 2Г38 (рисунок 5) производить в сле-

дующей последовательности: 
-вывернуть винты 12 и отсоединить крышку 1 с седлами от корпуса уплот-

нения; 
-вынуть втулку 5 с установленными на ней вращающимися деталями 

(сильфон); 
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-извлечь из втулки кольцо 10; 
-снять с втулки вращающиеся детали; 
-снять корпус насоса с корпусом уплотнения с кронштейна; 
-снять крышку 9 с «седлом»; 
Притереть нарушенные трущиеся торцовые поверхности (вращающиеся и 

неподвижные). 
При повреждении резинового сильфона заменить полностью уплотнение. 
4.1.4 Демонтаж одинарного торцового уплотнения (рисунок 6) производить 

в следующей последовательности:  
-вывернуть винты 4; 
-снять с вала кольцо упорное 3; 
-в зазор между валом и седлом установить три полоски (толщиной 

0,2…0,4мм) из пластмассы; 
-отсоединить корпус насоса 10 (рисунки 2, 3) с корпусом уплотнения 2 от 

кронштейна отжимными винтами и выдавить кольцо неподвижное 8 (седло); 
-в корпусе уплотнения 2 (рисунок 6) заменить кольцо неподвижное 8 (сед-

ло) и кольцо вращающееся 5 (сильфон). 
Притереть или заменить новыми. 
4.1.5 Сборку и установку торцового уплотнения ОАО «ГМС Насосы» про-

изводить в следующей последовательности:  
-установить правое кольцо неподвижное 9 (см.рисунок 4) в корпус торцо-

вого уплотнения; 
-прикрепить корпус насоса с корпусом торцового уплотнения (см.рисунки 2, 

3) и кольцом неподвижным к кронштейну; 
-вставить пружины в обойму, надеть кольцо нажимное, кольца уплотн и-

тельные и кольца 8 и 2; 
-надеть кольца стопорные и кольцо уплотнительное 10;  
-установить обойму с деталями на вал насоса и закрепить шпонкой; 
-установить неподвижное кольцо 1 в корпусе уплотнения     (см.рисунок 4);  
-проверить утечки через торцовое уплотнение; 
-установить рабочее колесо; 
-прикрепить крышку корпуса, установив при этом подбором регулировоч-

ных прокладок 2 (см.рисунки 2, 3) нормальные торцовые зазоры. 
Сумма торцовых зазоров «а» при сборке должна быть выдержана в пре-

делах 0,10-0,15 мм – для насосов ВК 1/16-2Г, ВКС 1/16-2Г; 0,20-0,35 мм – для 
насосов ВК 4/28-2Г,  ВКС 4/28-2Г,  ВК 5/24-2Г,  ВКС 5/24-2Г,  ВК 5/32-2Г,          
ВКС 5/32-2Г; 0,15-0,40 мм – для насосов ВК 2/26-2Г, ВКС 2/26-2Г. 

4.1.6 Сборку и установку торцового уплотнения 2Г38, производить в об-
ратной последовательности:  

-установить крышку 9 (с седлом); 
-установить на втулку 5 кольцо 10 и сильфоны; 
-установить втулку 5 с деталями на вал; 
-установить шпонку; 
-установить крышку 1 с седлом. 
Непосредственно перед сборкой резиновые детали смачивать водой для 

уменьшения трения. 
4.1.7 Установку одинарного торцового уплотнения производить в следую-

щей последовательности: 
-корпус насоса соединить со стойкой шпильками; 
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-установить корпус торцового уплотнения 2 с резиновым кольцом 1 в кор-
пус насоса 10 (рисунок 2, 3); 

-вставить кольцо неподвижное 8 (седло) в корпус уплотнения 2, смочив 
седло водой; 

-установить в корпус уплотнения 2 седло 8; 
-установить на вал вращающиеся части, кольцо вращающееся 5 (силь-

фон); 
-установить кольцо упорное 3 (рисунок 6), выдерживая размер (31±0,2 мм); 
-затянуть три винта 4; 
-установить крышку насоса, заглушить патрубки; 
-проверить герметичность. 
4.1.8 Сборку насоса производить в следующей последовательности:  
-перед сборкой все детали тщательно очистить от грязи;  
-промыть в бензине, керосине, удалить ржавчину; 
-напрессовать подшипники на вал, предварительно нагрев их в масляной 

ванне до 353 К (800 С). 
Напрессовку производить при помощи трубки, ударяя через нее по внут-

реннему кольцу подшипника: 
-собрать насос в порядке обратном разборке в части пункта 4.1. Если раз-

рушена какая-либо прокладка, заменить ее новой, такой же толщины; 
-поставить новое торцовое уплотнение (п.4.1.1), установить шпонку 7, про-

верить утечки через торцовое уплотнение; 
-надеть колесо рабочее на вал; 
-прикрепить крышку насоса, выдержав при этом нормальные торцовые за-

зоры (см. п.4.1.5); 
-установить насос на фундаменте; 
-подсоединить подводящий и отводящий трубопроводы (см. п.2.3.4);  

-проверить герметичность насоса в местах соединений при кратковремен-
ном включении насоса в работу (п. 3.1) предварительно выполнив требования 
пунктов 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 2.3.8; 2.3.9. 
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Продолжение приложения А
Характеристика насосов

ВК, ВКС5/32
Жидкость-вода, плотность-1000 кг/м3

Частота вращения-24с-1 (1450об/мин)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А



Продолжение приложения А 
 

ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Гарантируемые виброшумовые характеристики 
 

Типоразмер 
агрегата 

Уровень 
звука, дБА, 

на рас-
стоянии 1м 
от наруж-

ного конту-
ра агрега-
та, не бо-

лее 

Среднеквадратическое значение вибро-
скорости, мм/с (логарифмический уро-

вень вибрации, дБ), не более 

В октавных поло-
сах частот в диа-

пазоне от 8 до 
63Гц в местах 

крепления агрега-
тов к фундаменту 

В месте расположе-
ния подшипников в 
плоскости, перпен-

дикулярной  оси  
вращения насоса по 
двум взаимно пер-
пендикулярным на-

правлениям 
ВК (ВКС) 1/16 

80 0,9(85) 

1,58 (90) 
ВК (ВКС) 2/26 2,8 (95) 
ВК (ВКС) 4/28 

4,5 (99) ВК (ВКС) 5/24 
ВК (ВКС) 5/32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А



 
 

Приложение Б 

(справочное) 

Пример расчета ориентировочной высоты самовсасывания. 

 

Пример расчета ориентировочной высоты самовсасывания hс из условия 

бескавитационной работы насоса ВКС 2/26. 

Высота самовсасывания определяется по формуле  

вхдоп
na

c hh
g

PP
h ���

�

�
�

�
 

1. Вода температурой +200С, 

Ра=100000Па – атмосферное давление; 

Рn=2337Па – давление насыщенного пара; 

ρ=1000 кг/м3 – плотность; 

g=9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести; 

допh� =5м – допускаемый кавитационный запас (NPSHR) на подаче 8 м3/ч 

по приложению А; 

hвх=1м – потери напора во входном трубопроводе длиной 6м на подаче 

8м3/ч (соответствует напору 5м) 

м415
81,91000

2337100000
hc ���

�

�
�  

2. Бензин температурой +200С, 

 ρ=700 кг/м3 

Рn=55000Па,  

допh� =5м на подаче 8 м3/ч (приложение А). 

hвх=1м – при длине трубопровода 6м. 

мhc 55,015
81,9700

55000100000
���

�

�
�  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Типоразмер

насоса
L B B1 H H1 A D0 D D1 d

Масса, кг,

для исполнений

А Б К

ВК 1/16-(2Г, 1Г) 413 185 78
250

108
122

25 60 75 М10 27,0 33,6 30,3

ВК 2/26-(2Г, 1Г) 422 190
100

107
40 80 100

М12

30,0 37,3 33,6

ВК 4/28-(2Г, 1Г) 434 204 254 110

126

33,0 41,0 37,0

ВК 5/24-(2Г, 1Г)
440 217 108 260 115 50 90 110 36,0 44,7 40,5

ВК 5/32-(2Г, 1Г)

Размеры в мм.

Г-Г

42.5

M
1
2

1
,5

-7
Н

2
5

Б-Б (1:1)

2
8

25js6( 0,0065)
8h9(-0,036)

Д

D0

B
1

B1

D1

D

4 отв. d 

Д
Д

Нагнетание

Всасывание

М8х1-7Н
2отв.

41

H

В

Места гарантийного
  пломбирования
  (пятно красной краски)

Места консервационного
пломбирования
(пятно зеленой краски)

Б

Б

Г

Г 1
2
0

1
5130 0.7

160

15
4 отв.

60
50

A

195

140 0,7 95

L

M12x1,25-7H

5
1

30

H
1

Приложение В
(обязательное)

Габаритный чертеж насосов ВК-(2Г, 1Г)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В



Типоразмер

насоса
L B B1 В2 Н Н1 Н2 A D0 D D1 d

Масса, кг,

для исполнений

А Б К

ВКС 1/16-(2Г, 1Г) 420 233 78 140 360 108 221
122

25 60 75 М10 30,5 38,0 37,0

ВКС 2/26-(2Г, 1Г) 427 250
100

155 370 107 220
40 80 100

М12

34,0 42,3 41,3

ВКС 4/28-(2Г, 1Г) 434 260 160 366 110 223

126

37,0 46,0 45,0

ВКС 5/24-(2Г, 1Г)
440 269 108 162 374 115 228 50 90 110 40,5 50,5 49,0

ВКС 5/32-(2Г, 1Г)

Размеры в мм.

Г-Г

42.5

M
1

2
1

,5
-7

Н

2
5

Б-Б (1:1)

2
8

25js6( 0,0065)
8h9(-0,036)

Д

D0

B
1

B1

D1

D

4 отв. d 

Д

Д

Нагнетание

Всасывание

М8х1-7Н
2отв.

41

Места
 

гарантийного  
пломбирования

  
(пятно

 
красной

 
краски)

Места консервационного
пломбирования
(пятно зеленой краски)

Б

Б

Г

Г

H
2

Н

B2

30

1
2

0

1
5130 0.7

160
B

15
4  отв.

60
50

A

195

140 0,7 95

L

M12x1,25-7H

5
1

30

H
1

Продолжение
 
приложения

 
В

Габаритный чертеж  насосов  ВКС-(2Г,  1Г)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В



Г-Г

42.5

M
1
2

1
,5

-7
Н

2
5

Б

1,2

B
2

B2

D

D2

D1

4 отв. d 

Г

Г

A 1,1A2

M12x1,25-7H

H
1

5
1

L2

L4

М8х1-7Н
2отв.

70

111 3

L1

L

ББ
НагнетаниеВсасывание

В
1

3030

А1 1,1

H

В

H
2

19
4 отв.

Габаритный чертеж агрегатов ВК-(2Г, 1Г)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г



 

Типоразмер

 

Мощ-
ность

 

двига-

 

теля,

 

кВт

 

Частота

 

вращения

 

(синхрон-

 

ная) с
-1

 

(об/мин)

 

Вид

 

осно-

 

вания

 Размеры в мм

 

Агре
гата

Двига-

 

теля

 

L

 

L1

 

L2

 

L3*

 

L4

 

В

 

В1

 

В2

 

Н

 

Н1

 

Н2

 

А

 

А1

 

А2

 

D

 

D1 D2 d

В
К

 1
/1

6
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ80В4
 

1,5 24(1450) 

Рама

 

795 

525

 
109

 
387

 

248  

315

 

220  78  

368

 
203

 

108  336  

240
 

190  75  60 25

М
1
0
-7

Н

Плита
 

545
 

117
 

393
 

292
 

350
 

185
 

Плита
 

штамп. 510 102 384 332  345  180  285  

ВА80МВ4
 

Рама 525 109 387 315  368  203  
240  

Плита 545 117 393 292  350  185  
Плита

 штамп.

 

510
 

102
 

384
 

332
 

345
 

180
 

285
 

АИММ80В4

 

Рама

 

525

 

109

 

387

 

315

 

368

 

203

 
240

 
Плита

 

545

 

117

 

393

 

292

 

350

 

185

 
Плита
штамп.

510

 

102

 

384

 

332

 

345

 

180

 

285
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

В
К

 2
/2

6
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ100L6

 

2,2

 

16(970)

 Рама

893
 

580 102 433

257
 

300

240
 
100

 

473 198

107
 

379 250

190
 

100
 

80 40

М
1
2
-7

Н

Плита

 

628

 

117

 

423

 

335

 

461

 

186

 

380

 

240

 

Плита

 

штамп.

 
595

 

102
 

 

432

 
332

 
455

 
180

 
373

 
285

 

АИМ100S4
 

3
 

24(1450)

 

Рама
 

555
 

433
 

300
 

473
 

198
 

365
 

250
 

Плита
 

штамп. 560 432 332  455  180  373  285  

АИМ100L4
 

4
 

Рама 580 433 300  473  198  379  250  

Плита
 

628
 

117
 

423
 

335
 

461
 

186
 

380
 

240
 

Плита
 штамп.

 

595
 

102
 

432
 

332
 

455
 

180
 

373
 

285
 

АИМ112М4

 

5,5

 

Рама

 

950

 

630

 

109

 

497

 

280

 

506

 

203

 
413

 

240

 
Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 
Плита

 

штамп.

 

620

 

102

 

480

 

370

 

483

 

180

 

400

 

325

 
ВА112М4

 

Рама

 

630

 

109

 

497

 

280

 

506

 

203

 

413

 

240

 

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 

Плита
штамп.

620 102 480 370 483 180 400 325

4ВР112М4
Плита
литая

910 650 117 474 292 411 198 413 240

 

 
                            

 

В
К

 4
/2

8
-2

Г

АИМ
112М4

5,5

 

24(1450)

 

Рама

962

 630 109 477

269

 

290

245

 

100

 

506 203

110

 

413

 

240
 

195

 

100

 

80 40
М

1
2
-7

Н

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 

ВА112М4

 
Рама

 

630

 

109

 

477

 

290

 

506

 

203

 

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 

АИМ
132МА4

 

7,5
 

Рама

 

1022
 

640

 
102

 
529

 
300

 
528

 
210

 

432
 

Плита
 

700
 

117
 

521
 

320
 

530
 

212
 

ВА132S4 
Рама 640 102 529 300  528  210  

Плита 700 117 521 320  530  212  

В
К

 5
/2

4
;5

/3
2
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ
132МА4

 

7,5

 

24(1450)

 

Рама
 1028

 

640
 

102
 

580
 

275

 

300
 

350

 

108

 

528
 

210
 

115

 

195

 

110

 

90 50

М
1
2
-7

Н

Плита
 

700
 

117
 

576
 

320
 

530
 

212
 

ВА132S4

 

Рама

 
928

 

640

 

102

 

580

 

300

 

473

 

210

 Плита

 

700

 

117

 

576

 

320

 

475

 

212

 АИММ

 

132S4

 

Рама

 1028

 

640

 

102

 

580

 

300

 

528

 

210

 
Плита

 

700

 

117

 

576

 

320

 

530

 

212

 АИМ
132М4

 

11

 

Рама

 

680

 

102

 

602

 

300

 

528

 

210

 

451

 

Плита

 

700

 

117

 

600

 

320

 

530

 

212

 

432

 
ВА132М4

 

Рама

 

966

 

680

 

102

 

602

 

300

 

473

 

210

 

451

 

Плита

 

700

 

117

 

600

 

320

 

475

 

212

 

432

 

________________

* Смотри приложение Д

 
 



 Типоразмер

 

агрегата

 

Типоразмер

 

двигателя

 

Масса, кг, для исполнений

 

А

 

Б

 

К

 

Н
а

 р
а
м

е
 

Н
а

 п
л

и
те

 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 Н
а
 р

а
м

е
 

Н
а
 п

л
и

те
 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 Н
а
 р

а
м

е

 

Н
а
 п

л
и

те

 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 

ВК 1/16-
(2Г,1Г)

 

АИМ80В4

 

70

 

68

 

67

 

75

 

73

 

72

 

71

 

70

 ВА80МВ4

 

85

 

82

 

81

 

90

 

88

 

87

 

85

 

84

 АИММ80В4

 

70

 

68

 

67

 

75

 

73

 

72

 

71

 

70

 

          

          

ВК 2/26-
(2Г,1Г)  

АИМ100L6
 

112
 

117
 

113
 

118
 

124
 

120
 

117
 

123
 

119
 

АИМ100S4
 

АИМ100L4
 

АИМ112М4  
125  132  128 133 140 129 129 136 131 

ВА112М4  

          

          

ВК 4/28-
(2Г,1Г)

 

АИМ112М4
 

129
 

140
 

-
 

135
 

148
 

-
 

131
 

144
 

-
 

ВА112М4
 

150
 

160
 

-
 

157
 

169
 

-
 

153
 

165
 

-
 

АИМ132МА4

 

176

 

188

 

-

 

183

 

196

 

-

 

179

 

192

 

-

 

ВА132S4

 

144

 

156

 

-

 

150

 

163

 

-

 

146

 

159

 

-

 

          

          

ВК 5/24; 5/32-

(2Г,1Г)

 

 

АИМ132МА4

 

180

 

191

 

-

 

188

 

199

 

-

 

184

 

195

 

-

 

ВА132S4

 

149

 

159

 

-

 

157

 

168

 

-

 

153

 

164

 

-

 

АИММ132S4

 

137

 

147

 

-

 

145

 

155

 

-

 

141

 

151

 

-

 

АИМ132М4

 

180

 

190

 

-

 

188

 

200

 

-

 

184

 

199

 

-

 

ВА132М4

 

175

 

195

 

-

 

183

 

205

 

-

 

179

 

204

 

-
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г



Г-Г
42.5

M
1
2

1
,5

-7
Н

2
5

Б

1,2

B
2

B2

D

D2

D1

4
 

отв.
 

d
 

Г

Г

A 1,1A2

M12x1,25-7H

H
1

5
1

L2

L4

М8х1-7Н
2отв.

70

111 3

L1

L

Б

Б

Нагнетание

Всасывание

19
4 отв.

В
1

H

30

A1 1,1

30
H

3

В

B3

H
2

Габаритный чертеж агрегатов ВКС-(2Г, 1Г) 

Москва: (495) 241-26-70
Екатеринбург: (343) 328-03-77
Нижний Тагил: (3435) 211-050

www.energo1.com
info@energo1.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г



  
 

  

Типоразмер Мощ-
ность

 

двига-

 

теля,

 

кВт

 

Частота
вращения

 

(синхрон-

 

ная) с
-1

 

(об/мин)

 

Вид
осно-
вания

 
Размеры в мм

Агре
гата

Двига-

 

теля
L

 

L1

 

L2

 

L3*

 

L4

 

В

 

В1

 

В2

 

В3

 

Н

 

Н1

 

Н2

 

Н3

 

А

 

А1

 

А2

 

D

 

D1 D2 d

В
К

С
 1

/1
6
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ80В4

 

1,5 

24(1450)
 

Рама

 

8
3
5

 

525

 

109

 

387

 

2
5
5 

315

 

2
2
0
 

7
8  

1
4
0  

443

 

203

 

1
0
8  

2
2
1  

3
3
6

 

240

 

1
9
0  

7
5  

6
0

2
5

М
1
0
-7

Н

Плита

 
545

 
117

 
393

 
292

 
425

 
185

 

Плита

 

штамп.
 510

 
102
 

384
 

332
 

420
 

180
 

285
 

ВА80МВ4 

Рама 525 109 387 315  443  203  
240  

Плита 545 117 393 292  425  185  
Плита 
штамп.

 
510

 
102
 

384
 

332
 

420
 

180
 

285
 

АИММ80В4

 

Рама
 

525
 

109
 

387
 

315
 

443
 

203
 240

 Плита

 

545

 

117

 

393

 

292

 

425

 

185

 Плита

 
штамп.

 

510

 
102

 

384

 

332

 

420

 

180

 
285

 
4ВР90L4

 
 

2,2

 

Плита

 

штамп.

 

7
8
0

 

575

 

250

 

480

 

320

 

369

 

                  __________________

 

* Смотри приложение Д
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

 
 

   

 

 

Продолжение приложения Г

Типоразмер Мощ-
ность

 

двига-

 

теля,

 

кВт

 
Частота
враще-

ния

 

(синх-
ронная

 

с-1

 

(об/мин)

 

Вид
осно-

 

вания

 

Размеры в мм
Агре
гата

Двига-

 

теля

L

 

L1

 

L2

 

L3*

 

L4

 

В

 

В1

 

В2

 

В3

 

Н

 

Н1

 

Н2

 

Н3

 

А

 

А1

 

А2

 

D

 

D1 D2 d

В
К

С
 2

/2
6
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ100L6

 

2,2

 

16(970)

 
Рама

 

8
9
8

 

580

 

102

 

433

 

2
6

2 

300

 

2
5
0  

1
0
0  

1
5
5  

473

 

198

 
1

0
7  

2
2
0  

379

 

250

 

1
9
2  

1
0
0  

8
0

4
0

М
1
2
-7

Н

Плита

 

628

 

117

 

423

 

335

 

461

 

186

 

380

 

240

 

Плита

 

штамп.

 

595

 

102
 

432

 

332

 

455

 

180

 

373

 

285

 

АИМ100S4

 
3

 

24(1450)

 

Рама

 
555

 
433

 
300

 
473

 
198

 
365

 
250

 

Плита
 

штамп.
 560

 
432

 
332

 
455

 
180

 
373

 
285

 

АИМ100L4 4 

Рама 580 433 300  473  198  379  250  

Плита 628 117 423 335  461  186  380  240  
Плита

 штамп.
 

595
 

102
 

432
 

332
 

455
 

180
 

373
 

285
 

АИМ112М4

 
5,5

 

Рама

 

9
5
5

 

630

 
109

 
497

 
280

 
506

 
203

 413

 

240

 
Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 Плита

 
штамп.

 

620

 

102

 

480

 

370

 

483

 

180

 

400

 

325

 
ВА112М4

 

Рама

 

630

 

109

 

497

 

280

 

506

 

203

 

413

 

240

 

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

501

 

198

 

Плита

 

штамп.

 

620

 

102

 

480

 

370

 

483

 

180

 

400

 

325

 

4ВР100L4

 

4

 

Плита

 

штамп.

 

8
4
0

 

595

 

102

 

432

 

332

 

435

 

180

 

373

 

285

 
_________________

* Смотри приложение Д

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

Типоразмер Мощ-
ность
двига-

 

теля,

 

кВт

 Частота
вращения
(синхрон-

 

ная) с
-1

 

(об/мин)

 Вид
осно-
вания

 

Размеры в мм
Агре
гата

Двига-
теля

L

 

L1

 

L2

 

L3*

 

L4

 

В

 

В1

 

В2

 

В3

 

Н

 

Н1

 

Н2

 

Н3

 

А

 

А1

 

А2

 

D

 

D1 D2 d

В
К

С
 4

/2
8
-(

2
Г
,1

Г
)

АИМ112М4

 

5,5

 

24(1450)

 

Рама

 

9
6
2

 

630

 

109

 

477

 

2
6
9

 

290

 

2
4
5

 
1

0
0

 
1

6
0

 

449

 

203

 

1
1

0

 

2
2
3

 413

 

240
 

1
9
5

 

1
0
0

 

8
0

4
0

М
1
2
-7

Н

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

444

 

198

 

ВА112М4

 

Рама

 

630

 

109

 

477

 

290

 

449

 

203

 

Плита

 

650

 

117

 

474

 

292

 

444

 

198

 

АИМ132МА4

 

7,5
 

Рама

 
1

0
2

2

 640

 

102

 

529

 

300

 

456

 

210

 

432
 

Плита
 

700
 

117
 

521
 

320
 

458
 

212
 

ВА132S4 
Рама

 
640

 
102
 

529
 

300
 

456
 

210
 

Плита 700 117 521 320  458  212  

В
К

С
 5

/2
4
-;

5
/3

2
-(

2
Г

,1
Г
)

АИМ132МА4
 

7,5

 

24(1450)

 

Рама 

1
0
2

8 640 102 580 

2
7
5

 

300  

3
5
0

 
1

0
8

 
1

6
2

 

528  210  

1
1

5

 

2
2
8

 

1
9
5

 

1
1

0

 

9
0

5
0

М
1
2
-7

Н

Плита
 

700
 

117
 

576
 

320
 

530
 

212
 

ВА132S4

 

Рама

 9
2
8

 

640

 
102

 
580

 
300

 
473

 
210

 
Плита

 

700

 

117

 

576

 

320

 

475

 

212

 
АИММ132S4

 

Рама

 

1
0
2

8

 

640

 

102

 

580

 

300

 

528

 

210

 
Плита

 

700

 

117

 

576

 

320

 

530

 

212

 АИМ132М4

 

11

 

Рама

 

680

 

102

 

602

 

300

 

528

 

210

 

451

 

Плита

 

700

 

117

 

600

 

320

 

530

 

212

 

432

 
ВА132М4

 

Рама

 

9
6
6

 

680

 

102

 

602

 

300

 

473

 

210

 

451

 

Плита

 

700

 

117

 

600

 

320

 

475

 

212

 

432

 

_____________________

 

* Смотри приложение Д
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

 
Типоразмер

 

агрегата

 

Типоразмер

 

двигателя

 

Масса, кг, для исполнений

 

А

 

Б

 

К

 

Н
а
 р

а
м

е
 

Н
а
 п

л
и

те
 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 Н
а
 р

а
м

е
 

Н
а
 п

л
и

те
 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 Н
а
 р

а
м

е

 

Н
а
 п

л
и

те

 

Н
а
 п

л
и

те
 

ш
та

м
-

п
о

в
.

 

ВКС 1/16-2Г

 

АИМ80В4

 

73

 

71

 

70

 

80

 

78

 

77

 

79

 

77

 

76

 ВА80МВ4

 

88

 

85

 

84

 

95

 

93

 

92

 

94

 

92

 

91

 АИММ80В4

 

73

 

71

 

70

 

80

 

78

 

77

 

79

 

77

 

76

 
4ВР90L4

 

75

 

80

 

75

 

80

 

79

 

75

 

80

 

78

 

75

 

          

ВКС 2/26-2Г  

АИМ100L6
 

116
 

121
 

117
 

122
 

128
 

124
 

121
 

127
 

123
 

АИМ100S4
 

АИМ100L4
 4ВР100L4
 

АИМ112М4  
129  136 132 137 144 133 133 140 135 

ВА112М4  

4ВР112М4  -  -  - - - - 120 135 130 

          

ВКС 4/28-2Г

 

АИМ112М4
 

133
 

144
 

-
 

139
 

152
 

-
 

135
 

149
 

-
 

ВА112М4
 

154
 

164
 

-
 

161
 

173
 

-
 

157
 

169
 

-
 

АИМ132МА4

 

180

 

192

 

-

 

187

 

200

 

-

 

183

 

196

 

-

 

ВА132S4

 

147

 

160

 

-

 

154

 

167

 

-

 

150

 

163

 

-

 

          

          

ВКС 5/24; 

5/32-(2Г,1Г)

 

 

АИМ132МА4

 

184

 

195

 

-

 

192

 

203

 

-

 

188

 

199

 

-

 

ВА132S4

 

153

 

163

 

-

 

161

 

172

 

-

 

157

 

168

 

-

 

АИММ132S4

 

141

 

151

 

-

 

149

 

159

 

-

 

145

 

155

 

-

 

АИМ132М4

 

184

 

194

 

-

 

192

 

204

 

-

 

188

 

203

 

-

 

ВА132М4

 

179

 

204

 

-

 

187

 

209

 

-

 

183

 

207

 

-

 



 

Схема строповки насоса (агрегата)

 

Москва: (495) 241-26-70
Екатеринбург: (343) 328-03-77
Нижний Тагил: (3435) 211-050
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д



 

Сведения о цветных металлах

 
 

Марка мате-
риала

 

Место применения в 
насосе 

 
(агрегате)

 

Количество 
в изделии

 

Масса 1шт., 
кг

 

Примечание
 

 
Бронза

 
Бр.010 Ф1 или

 
Бр.01 ОЦ2

 ГОСТ613-79

 

Корпус

 
 
 
1

 

  
Допускается из-
готавливать из 

 
бронэы

 Бр.03Ц7С5Н1

 ГОСТ613-79

 
 

ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)

 

8,25

 
ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)

 

9,9

 
ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)

 

13,8

 ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)

 

13,7

 Крышка

 
 
 1
 

 ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)
 

2,88
 ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)

 
3,2
 ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)

 
5,1
 ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)

 
5,4
 Колпак напорный

 
 
 
1 

 
ВКС1/16-(2Г,1Г)

 
3,85

 
ВКС2/26-(2Г,1Г)  4,9 
ВКС4/28-(2Г,1Г)  4,9 
ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)  5,66 

 
Латунь  

ЛЦ16К4  

ГОСТ17711-93  

Крышка подшипника  
 
 

1 

 
 

0,55 

ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)  

ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)  

ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)  

ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г) 

Крышка подшипника
 

 
 

1
 

 
 

0,75
 

ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)
 

ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)
 

ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)
 

ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)
 

 

Бронза

 

Бр.03Ц7С5Н1

 

ГОСТ613-79

 

Корпус уплотнения
 

 
 

1

 

 
 

1,5

 

 

ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)

 
 

Бронза

 

Бр.АМц 9-2

 

ГОСТ18175-79

 

Пробка

 

 
 

1

 

 
 

0,015

 

 

ВК, ВКС1/16-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС2/26-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС4/28-(2Г,1Г)

 

ВК, ВКС5/24,5/32-(2Г,1Г)
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